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�q �\ �– �p �| 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平
洋沖地震では，首都圏においても，最大で震度 5 強に達
し，高層ビルが大きく揺れたことが報告されている．制振
装置は，従来から風揺れに重きが置かれていたため，地震
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高層ビルの新しい制振装置を開発した．本装置はリニアガイド者 ド を養ド た．者イル ル
ド ビ制 ビ者イ 者発 発したし閥Ǚ．し'87

ド ．腡をを 者開 を養し'87，ド し た
ド 発

ニ ゴ を し 【北地方太平洋沖地震での実際の作動結果
についても言及する．最後に，新技術への取組みとして，電力回生機能を用いた省エネルギー技術について述べる．

A new mass damper system has been developed for use with high-rise buildings. This compact, lightweight system controls 
by means of a motor the movement of a mass mounted on its guide rails, and has been realized without any need for the 
employment of a passive mechanism such as a large suspended structure or coil springs. This paper describes the system’s 
mechanism and performance through case studies on its application. In this paper, the authors propose methods for improving its 
control performance and examine the results of a functional test conducted at the factory as preparations for major earthquakes. 
The authors also discuss the dynamic behavior that the mass damper exhibited during the j
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に，このキャパシタから電力を供給できるようにする．こ
のシステムを用いることで，制振装置に必要な電力を従来
の 1/3 以下に低減し，一次側の電源設備を軽減できる．

ୈ 11 ਤは，制振装置を模擬する簡単な負荷駆動装置に
よって，正転および逆転時における一次側の電力状況を試
験で確認したものである．0.5 Hz，  2 400 rpm で正弦波
駆動して，本手法を適用させた場合とさせない場合の一次
側電力を比較したも∵81㎈ ㎈を一に電 動して，側電合と㎈81㎈ ㎈電必力を合と比較しせ さ
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りわけ，長周期地震への対応は急務である．最初の適用か
ら 20 年が経過し，高惣 がが


