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したりすることもできる．
(5) タッチパネル対応

パラメータ入力や 3D データの回転など，PC

操作に不慣れな現場作業員も簡単に操作が可能．
スマホ感覚で作業ができる．これは大変「いい
ね！！！」．今後普及するタブレット端末にも対応
の予定だ．

多彩なオプション

さまざまな現場・工程でいっそう便利に使えるよう
に，こんな機能もオプションとして用意した．
(1) マルチポイント計測

計測可能範囲内にある複数のフランジを一度に計
測してフランジの位置をすべて表示する機能．ポン
プなどプラント機器の配置が完了した時点で機器の
取り合い部フランジを多数同時に計測し，その計測
データを基に，現合管に限らず装置間の配管やバル
ブの配置などを設計するのに非常に便利な機能であ
る．

(2) 既設配管および経路計測
既設配管計測用治具を使うと運転中のプラントで

も計測が行える．そのデータに基づいて工場であら
かじめ交換用の配管を製作しておけば，メンテナン
スに入ると同時に交換ができ，プラントの停止時間
を最小限にできる．またフランジ間だけでなくその
間の配管経路を計測する機能も装備しており，全く
同じ配管を製作することも可能である．
従来の現合では実際の配管を取り付けてしまうと

計測は行わず，どのような形状の配管を製作したか

エビデンスが残らないのが一般的だった．本機能を
使用すれば既設の現合管の図面を起こすことが可能
となる．

(3) 製作した配管の簡易計測機能
工場で完成した配管は図面どおりにできている
か，現場に持ち込んでもよいか，事前に簡易的に検
査するシステムを開発した．これは現場での計測方
法に対して逆の発想によるもので，計測器を検査専
用治具に乗せて，できあがった配管の双方のフラン
ジにターゲットを取り付けて計測を行う．結果は配


