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茨城県の東北部に位置する歴史と文化あふれる常
ひたちおおた

陸太田
市．ここから北へ向かう主要交通路の一般国道 293 号と
交差する里川に架かる里川橋は，東日本大震災で被災損傷
した．損傷は橋本体を支える箇所や橋脚に及び，通行がで
きなくなったり，物流に支障が出たりする．しかし，橋の架け替

えには長い期間を要するので，架け替えまでの期間，応急
的な対応が必要となる．
国は里川橋の架け替えを決定し，架け替えが完了するま
での間，応急用の環の が完環 が ご 頃 の間要なま

， でる
国 のいけ

架いきさのパネルを用いることで，現地での架
設手順の統一が図られ，架設の工事期間を大幅に短くする
ことができる．
一般的な橋は，その現場に適した構造部材を一品，一品
製作し，組み

一 が品，材一一 場 る

一パる必要がある．架設手順も現場に適した管理が必
要なので，工期も長くなる．
トライアスには，短いスパン（支点柱と支点柱との間
の距離）に適した軽量で経済的なアア悗 ア

距適，適 ．もも で 期な手手 手 手， 手 ．でで， 要距．， で たした管理 が適， 手 手手もも で工期 もつのタ

災害復旧用の橋として威力を発揮
Prefabricated Panel Bridge TRIAS
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どんな場所でも簡単に仮設できるトやにトでる∵でな設ので用用に用の




