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水潤滑式オイルフリースクリュコンプレッサ GP シリーズ
Water-Flooded Oil Free Screw Compressor GP Series

　この度，水潤滑式オイルフリースクリュコンプレッサ 

GP シリーズの GP55（ 出力 55 kW ）と GP75（ 出力 

75 kW ）を開発し，販売を開始した．

　ツインスクリュ形で，潤滑油を使用せずに水で潤滑する

コンプレッサとして 55 kW 以上の大型のものは日本初と

なる．

　GP シリーズは「 GP55/75 」の販売開始によって，

15 kW から 75 kW までラインナップを拡充した（ 第 1 図 ）．

1.　GP シリーズ概要

　1. 1　水潤滑式スクリュコンプレッサ
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フィルタなどが不要で，給油式スクリュコンプレッサ

の欠点の一つであるドレンの油水分離などの処理も不

要となるため，メンテナンス費用が削減できる．

( 4 ) 大気水分利用システム

水潤滑式スクリュコンプレッサでは，循環水の水

質が悪化するとスライムの発生や，スケールのたい

積といった障害が発生するため，水質管理は重要な

要素である．従来は純水器などの水処理装置を設置

したり，循環水の入れ替えを頻繁に行ったりして水

質を維持していた．この方法では純水器などのメン

テナンスや水交換のために手間が掛かり，ユーザに

水質管理の負担を強いるという問題があった．

GP シリーズでは，一般的な清水を運転初期に充

てんするだけで循環水の水質管理が可能となる「大

気水分利用システム（ IHI 特許 ）」
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